
NUMÉRO DYS

CONTACTS

Régisseuse Générale, Lumière et son: 

Adeline Mazaud / mazaud.adeline@live.fr 

06 74 06 81 38

Administraton/Producton : 

Cie La Rigole / larigole@gmail.com  / 06 98 28 87 38

 

Cete fche technique est adaptable, 

merci de contacter au plus tôt la

régisseuse générale. 

Merci de bien vouloir fournir les plans de masse et coupe 

avec vue de la scene en format dwg.

Un pré-montage technique est demandé avant l'arrivée de l'équipe technique.

mailto:larigole@gmail.com
mailto:mazaud.adeline@live.fr


INFORMATIONS GÉNÉRALES

EQUIPE : 3 personnes en tournée 

• Lumière et son : Adeline Mazaud

• Jeu : Sophie D'Orgeval eT Stéphane Sordet

DURÉE : 1h05 mins

ORGANISATION LOGISTIQUE : 

Arrivée équipe technique et artstque  à J-1 soir ou J-J selon trajet: 3 personnes

Repas : sur place les jours de représentatons et de flage

PLATEAU

Dimensions du plateau

• Idéal : 10 mètres d'ouverture et 7 mètres de profondeur

• Minimum : 8 mètres d'ouverture et 6 mètres de profondeur

Hauteur sous perche minimum 4,5m 

Sol noir mat

Pendrillonnage à l'italienne 

Matériel demandé     : 1 rouleau de gaf tapis de danse Blanc

SCÉNO CIE (cf plan)

• 2 chaises

• un pupitre

• table musicien

• 2 cubes

• Boule à facete



LUMIÈRE 

Un vrai noir plateau sera demandé.

Matériel demandé

• 1 console type Cobalt ou EOS

• 31 voies de gradateur 2kW avec courbes identques

• 9 PC 1kW 

• 2 PC 2kW

• 13 PAR64 CP62

• 3 F1

• 3 découpes 613SX 

• Salle graduable

• 4 pieds lumière hauteur 1,60m + barre de couplage

• 3 platnes 

• 1 Machine à fumée type Unique

Le thea tre doit fournir les fltres suivants (en quantte nécessaire suivant le plan) : L161, L711, L053, L249,

L501, L017, L113, L118, #119 et #114.

ALARME INCENDIE : Nous utlisons une machine à fumée pendant le spectacle, si besoin, merci de désactver

l’alarme incendie.

Merci de vouloir envoyer un plan des accroches en dwg ou dxf.

CF plan de feu 



SON

Système de difusion façade
Merci de nous fournir un système son de qualité professionnelle, équipé de subs et adapté aux spécifcités de 
la salle. Le système son devra être monté et callé avant l’arrivée de la compagnie.

Système de difusion retour
Merci de fournir deux enceintes types X12 indépendantes.

Matériel Son à fournir     :

• 1 console type X32 Behringer ou M32 Midas.

• 1 liaison HF avec micro main type SM58

• 1 SM58

• 2 DI type BSS AR133

• 1 Grand pied de microphone

• 1 sous patch XLR 6 paires

• Multpaire 6 Jack TRS / 6 XLR mâle 

• Câblage XLR

• Câblage électrique

PATCH SON

N° Source Micro Stand + 48V

1
Sophie

SM58 GPM

2 HF SM 58

3
Sylfyo

Jack

4 Jack

5
Ordi Stéphane

Carte son Jack

6 Carte Son Jack

7
Expendeur

Jack

8 Jack

9
Ordi Régie

DI BSS AR133 X

10 DI BSS AR133 X



PLANNING ET PERSONNELS TECHNIQUES

 

Ce planning tent compte d'un pré-montage son et lumière avant notre arrivée

Embauches demandés : 2 personnes (1 au son, 1 à la lumière)

1er service / 9h-13h

Déchargement du camion 

Montage son

Réglages lumière

2ème service / 14h-18h

Répéttons

20h Jeu 

Démontage     : 1h 

LOGES

Merci de prévoir deux loges.

Merci de veiller a  ce qu’elles soient propres, chaufées et ventlées. Si des douches sont a  proximité des loges,

c’est formidable. Et merci d'y prévoir un pett cathering ( fruit, eau, etc...) .
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